	Набор для вклейки стекол (среднемодульный)

LIQUIFAST 1402 (Set)

Арт. 6138  

Описание: для вклейки автомобильных стекол в кузовные проемы. Состав: среднемодульный электропроводящий однокомпонентный герметик  310 мл с насадкой, праймер – 10 мл, очиститель – 30 мл, витая струна, аппликатор. Не нуждается в разогреве перед нанесением. Соблюдение технологии вклейки позволяет достичь конвейерного качества работы.  Возможно изменение комплектации.
                                                                                                        Применение: cрезать старое стекло следует непосредственно перед вклейкой. Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Поверхность оставшегося на кузове слоя герметика выровнять торцевым ножом и очистить при необходимости. На стекло нанести LIQUIprime и проветрить 15 минут. Если после срезания стекла прошло более 6 часов, то на поверхность срезанного материала наносится LIQUIwipe 4001 (не входит в набор). Если используются стекла с подготовительным слом герметика (предварительно обработанные стекла), то этот слой обязательно обработать LIQUIwipe 4001 и сушить 10-15 минут; затем нанести LIQUIfast 1402 при помощи пресс-пистолета, учитывая толщину подготовительного слоя. Герметик активен в течение 8-12 минут перед установкой стекла. Выдержка до начала эксплуатации - 4 часа.

                                                                                                                 Меры предосторожности: не допускается охлаждение набора ниже 0°С, использование продуктов рекомендовано в интервале от 10°С до 40°С. Пары огнеопасны. Не принимать внутрь и не давать детям. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Повышенная влажность ускоряет застывание герметика.

                                                                                                                         Торговый представитель в России:                                              Ликви Моли Рус, г. Москва, ул. Лялин пер. 21 стр 2,       http://www.liquimoly.ru.
Срок годности 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.
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